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< ATTENTIE:
Lees eerst deze handleiding, alvorens het hierin beschreven apparaat in gebruik te o
nemen.
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EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES
(Richtlijn 98/37 EG, Bijlage Il, onder punt A.)

Wi,

Fabrikant: ~ Vacu Stone Lift B.V.
Adres: Zuiderkoggeweg 8 te 1607 MV Hem, NEDERLAND

Verklaren hiermede dat:

VACUUMHEFAPPARAAT TYPE : MS )(, 9) 5 OO \VoL| L2 \’\‘a \ (,ﬁé\
Voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 98/37 EG, juni 1998), met |
name de voor deze machine relevante bepalingen van Bijlage | van de Machinerichtlijn, |

ziinde de hoofdstukken 1 en 4. ;fi

Voldoet aan de volgende normen: NEN-EN 292-1, NEN-EN 292-2, prEN 292-3
NEN 3140.

Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG en 98/37 EG, gemeten volgens J
DIN 45635: L, (geluidsdruk) < 70 dB(A).

Gedaan te:
Op |
Handtekening:
v Vacu Stone Lift B.V. \
Zuiderkoggewey 8, 1807 MV HEM, Holland O

Tel+37{0)228-545200 Fax -3 TTUjZ28-548209
E-mail: info @vacustonslift.n!
Wabsie: www.vacustonsiift.nl




2 DEFINITIES I

Hijsmachine:  halkraan, kolomzwenkkraan, wandzwenkkraan, autokraan, heftruck, |
takel of enig ander, wel of niet in een machine geintegreerde hefinrich-
ting, waar aan het vaculimhefapparaat wordt gekoppeld en de {
hijsbewegingen mee worden uitgevoerd.

Last: het door het vacuiimhefapparaat te transporteren en/of te manipuleren
materiaal. !

Nominale het maximale gewicht van de last welke met het vacuiimhefapparaat

Werklast: mag worden getransporteerd en/of gemanipuleerd.

Aanzuigen: door bediening van een ventiel of kraan, de luchtdruk tussen zuignap

en last verminderen, zodat de zuignap met de last verbonden wordt,
onder invioed van de atmosferische druk.

Beluchten: door bediening van een ventiel of kraan, lucht toelaten tussen zuignap
en last, zodat de druk hiertussen gelijk wordt aan de atmosferische
druk en de zuignap niet meer met de last verbonden is.

Gebruiker: de persoon of personen die het vaculimhefapparaat in gebruik hebben
en bedienen.

Gebruiks- rekenkundige verhouding tussen de maximum theoretische last, die
door

coéfficiént het vaculimhefapparaat kan worden getild en de nominale werklast die

op het apparaat is aangegeven.

Beproevings-  rekenkundige verhouding tussen de last, die gebruikt wordt voor de
coéfficiént statische of dynamische beproeving van het vacuiimhefapparaat en
de nominale werklast die op het apparaat is aangegeven.

Statische proef waarbij het vacuimhefapparaat wordt geinspecteerd, waarna

beproeving: daarop een kracht wordt uitgeoefend, overeenkomende met de
werklast vermenigvuldigd met de statische beproevingscoéfficiént en
het apparaat na het wegnemen van de last, opnieuw wordt
geinspecteerd om te controleren of er geen schade is opgetreden.

Dynamische  proef waarbij op het vaculimhefapparaat een kracht wordt
uitgeoefend,

beproeving: overeenkomende met de werklast vermenigvuldigd met de
dynamische beproevingscoéfficiént en het apparaat in alle mogelijke
configuraties gelijk met de transportbewegingen in werking wordt
gesteld, ten einde de goede werking van het apparaat en veiligheids-
componenten te verifiéren.
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HET GEBRUIK

In deze gebruikershandleiding hebben wij alle voorschriften, die uw persoonlijke
veiligheid betreffen, van een pictogram voorzien. Vergewis u ervan dat andere
gebruikers ook op de hoogte zijn van deze veiligheidsvoorschriften. Neem even-
eens de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf waar U werkzaam bent in acht.

Aanvullende informatie voor een doeltreffende werkwijze en belangrijke aan-
wijzingen vindt u bij dit teken.

VEILIGHEIDSBEPALINGEN

3.1.1 De gebruiker dient eerst deze handleiding volledig te hebben gelezen )
voordat het vacuiimhefapparaat door hem in gebruik mag worden genomen. @
Het laten bedienen door personen met onvoldoende kennis is verboden.

3.1.2 Het is een ieder verboden, zich geheel of gedeeltelijk onder de last te
begeven.

3.1.3 De gebruiker dient de hefhoogte te beperken tot de hoogst noodzakelijke,
zodat personen zich niet onder de last kunnen begeven.

3.1.4 Het beluchten van het vacuimhefapparaat mag alleen dan geschieden, i®
als de last is neergelegd of gezet, en de gebruiker er zich van overtuigd heeft,
dat de last zich in stabiele positie bevindt, zodat omvallen, verschuiven etc. niet
mogelijk is

3.1.5 Alle hef -en transportbewegingen dienen onmiddellijk gestaakt te worden
en de gebruiker dient de last onmiddellijk neer te leggen of te zetten als:

a. zowel de rode als de groene lamp niet branden (lamp defekt of stroomstoring)
b. de rode lamp brandt en/of akoestisch signaal hoorbaar is ( vacuiim onveilig)

Als het voorgaande niet mogelijk is, omdat de hijsmachine niet functioneert, dient
de gebruiker alle aanwezige personen buiten de gevarenzone te houden, tot de
gevaarlijke situatie is opgeheven.
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3.1.6 De gebruiker dient in geval van storing, twijfel omtrent de juiste werking

van of schade aan het apparaat, direct voor controle en reparatie zorg te laten
dragen.

3.1.7 Hetis verboden een last met een groter gewicht te transporteren of te
manipuleren dan de nominale werklast, welke op het apparaat is vermeld.

3.1.8 Het is verboden een last, welke poreus is of met een grotere oppervlak-

teruwheid dan is opgegeven in de specificaties, met het vaculimhefapparaat te
heffen .

3.1.9 Het is verboden, een met het vaculimhefapparaat geheven last, zonder
toezicht van de gebruiker, te laten hangen.

3.1.10 Een last, welke aan doorbuiging onderhevig is, zodat er aan de randen
van de zuignap te hoge krachten ontstaan, zal onverhoeds kunnen losbreken of
ongecontroleerde bewegingen maken, waardoor schade of letsel kan ontstaan.
De maximaal toelaatbare doorbuiging is 50mm.

3.1.11 De gebruiker dient er op toe te zien dat het zwaartepunt van de last (bij
een symmetrische last: het midden), zich recht onder het hijsoog bevindt. Uitste-
ken van de zuignap over de last is niet toegestaan

3.1.12 Een last, zal bij acceleratie en vertraging van de hijs -en transportbewe-
gingen, neiging tot uitzwaaien hebben. De gebruiker dient er op toe te zien, dat

hierdoor geen personen of objecten, met inbegrip van zichzelf, getroffen
kunnen worden.

@ Pas hiertoe de snelheden aan.




3.1.13 De gebruiker dient er op toe te zien, dat bij het heffen van een last of het
losnemen van het vacuiimhefapparaat van de last, de kabel of ketting van de
hijsmachine zich loodrecht boven het vaculimhefapparaat met of zonder de aan-
gezogen last bevindt, om onverhoeds uitzwaaien, na het loskomen van de last of
het hefapparaat, te voorkomen.

3.1.14 De gebruiker dient zich zo op te stellen, dat hij bij de hef -en transportbe-
wegingen, een goed overzicht heeft op de werkomgeving en de zich daarin be-
vindende personen en obstakels, zodat stoten van de last tegen deze obstakels
en personen kan worden vermeden.

3.1.15 De gebruiker dient er op toe te zien, dat de hijsmachine een voldoende
hefcapaciteit heeft welke minimaal gelijk is aan de som van de nominale werk-
last van het vacutimhefapparaat en van zijn massa. Tevens dient hij er op toe te
zien, dat voorgeschreven inspecties en onderhoud plaats vinden van zowel de
hijsmachine als van het vacutimhefapparaat e.e.a. om een veilig functioneren te
kunnen waarborgen.

3.1.16 De gebruiker dient er voor te zorgen, dat er op het oppervlak van de last
geen losse delen en/of vioeistoffen, zoals water of olie, aanwezig zijn.

3.2 OPLEIDING EN INSTRUCTIE GEBRUIKER.

De gebruiker dient over voldoende opleiding en/of kennis en ervaring te beschikken,
om het gewicht en de eigenschappen van de te heffen en te
manipuleren materialen te kunnen bepalen.

In geval van een tekort aan opleiding en/of kennis en ervaring bestaat er het gevaar dat
een last met een te hoog gewicht of een niet toegestane poreusheid en/of ruwheid zal
worden geheven met als mogelijke gevolgen het losbreken van de last, persoonlijk
letsel en materiéle schade.

Daarnaast dient de gebruiker de handleidingen, van het vacumhefapparaat en de
toegepaste hijsmachine, goed te hebben bestudeerd en/of te zijn geinstrueerd, zodat
een juist en veilig gebruik wordt gegarandeerd,

Toezicht en controle van de bedrijfsleiding op het voorafgaande is noodzakelijk.




3.3 WERKKLEDING GEBRUIKER

De gebruiker dient te zijn voorzien van goede werkkleding, waaronder veiligheid
schoeisel, en indien de te heffen lasten over scherpe hoeken en/of randen beschikken
zijn werkhandschoenen verplicht.

3.4 BEDIENING.
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Fig.1 Fig.2
ATTENTIE:
De mogelijkheid bestaat dat het vacuimhefapparaat is uitgevoerd met een elektrisch ®

vaculmventiel

(fig. 2F) i.p.v. het hierna genoemde schuifventiel. Hiertoe dient dan de schakelaar (fig.
1A), t.b.v. de bediening van dit elektrische ventiel, bediend te worden in plaats van het
standaard schuifventiel. Tevens bestaat de mogelijkheid, dat de traverse met de

zuignappen 90 graden gedraaid zijn gemonteerd. Een en ander volgens
klantenspecificatie.




Fig. A Fig. B

Stel het vacuiimhefapparaat in werking door de op het hefapparaat gemonteerde scha-
kelaar (fig.B B) naar stand "2" te draaien.

- Hierna gaat de rode lamp branden, er klinkt een akoestisch signaal (Fig.A B-A)
en de opgebouwde vacutimpomp (Fig. 1pos.|) slaat aan, ten teken dat er nog
onvoldoende vaculim in de buffertank aanwezig is.

- Na enige tijd dooft de rode lamp, het akoestische signaal stopt en de groene
lamp gaat branden (Fig. A-C) ten teken, dat het apparaat gereed is voor
gebruik. Kort daarna stopt ook de automatisch geregelde vacutimpomp.

Bepaal nu met welke zuignap(pen) of zuignapunits moet worden getransporteerd
(fig.D E ) en verschuif de zuignappen met adapter of de adapterbrug (fig D/B) met
zuignappen naar de gewenste plaats/afstand d.m.v. het losdraaien van de
klemhefboom(fig C/A). Daarna, indien nodig, moeten de uitschuifdelen met

zuignappen op de gewenste lengte uit de hoofdtraversebalk geschoven worden (fig.

D/A) Het losmaken/vastzetten van de uitschuifdelen gebeurt m.b.v de sterknoppen
met borgveer. (fig.C1/D) Indien men gebruik maakt van de extra lange traversebalk,
dient men de korte traversebalk te verwisselen voor de lange balk. Dit kan men
doen door de speciale sterknoppen met borgveer uit de hoofdadapter te halen en
na verwisselen weer terug te zetten.(fig.C2/B). De zuignappen(units) zijn voorzien
van snelkoppelingen (fig. C1 pos. BCFG) om de slangen eenvoudig los en vast te
koppelen.




Vergeet vergeet niet de knevel(s) weer vast te draaien!

Figc |* Fig.C1
A
B
B
C
c
D
Fig. C2
A
B

Fig D

Denk er aan dat de nominale werklast afneemt naarmate er minder zuignap-

pen in
gebruik zijn. (zie technische gegevens in het technisch handboek)
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Het is mogelijk dat het apparaat is voorzien van een
blokkering t.b.v. het horizontaal gebruik (Fig.F).
Indien men vertikaal wenst te heffen, dient eerst

de arreteerbout (fig.F-B) te worden uitgetrokken,
daarna moet de blokkering (fig. F A) naar U toe
worden getrokken, en moet de arreteerbout in de vrij-
positie gezet worden. Hierdoor komt de blokkering
van de blokkeerbeugel in de vrij positie te staan en
kan worden geheven.

Fig. F

HORIZONTAAL TRANSPORT.

Plaats met behulp van de hijsmachine het vacutimhefapparaat zodanig op de

last dat het zwaartepunt van de last (bij een symmetrische last: het midden), zich .
recht onder het hijsoog bevindt. Uitsteken van de zuignap over de last is niet (]
toegestaan, daar de rand van de zuignap voor de afdichting op het opperviak

van de last moet zorgdragen.

VERTIKAAL TRANSPORT.

Plaats met behulp van de hijsmachine het vacuimhefapparaat uit
het midden van de last, zodat de last na het hijsen zo goed als
vertikaal zal gaan hangen. Bij gebruik van de adapterbruggen

fig. C/D heeft men ook nog de mogelijkheid de adapter in twee
hoogtes te verstellen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de werk-
situatie. Bij vertikaal gebruik is het aan te bevelen om de laagste

stand van deze adapter te nemen, zodat het draaipunt t.o.v. de
nappen zo dicht mogelijk bij de plaat komt, dit bevordert namelijk
het kantelen en het vertikaal hangen. Blijf hierbij enige centi-
meters van de rand van het materiaal af. Uitsteken van de zuignap
over de last is niet toegestaan, daar de rand van de zuignap voor de

afdichting op het oppervlak van de last moet zorgdragen.

@M

Fig. G
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Bedien hierna het schuifventiel of de 0/1schakelaar (fig. G A), t.b.v. de bediening van
het elektrische ventiel, om de last aan te zuigen of te beluchten.

Zorg ervoor dat bij het aanzuigen de schuifventielen (fig. C1 pos. E) geopend zijn zodat
de last aangezogen kan worden. Bij het aanzuigen van zeer lange platen kan het
voorkomen dat het aanzuigen van de last last niet in 1 keer lukt met alle zuignappen,
sluit daarom 1 kant met zuignappen af m.b.v. het schuifventiel (C1 pos. E). Zuig dan de
geopende kant met zuignappen aan, en nadat de zuignappen aangezogen zijn, kan
men de andere kant met zuignappen aanzuigen d.m.v. het openen van het afgesloten
schuifventiel. Hierdoor worden dan de zuignappen kant voor kant aangezogen.

De mogelijkheid bestaat dat:

a. de groene lamp dooft, de rode lamp gaat branden en de zoemer hoorbaar
wordt, om aan te geven, dat het vacuimniveau niet toereikend is om veilig te
kunnen heffen (onder -0,6 bar). Wacht tot de rode lamp dooft, de zoemer niet
meer hoorbaar is en de groene lamp weer gaat branden.

b. de groene lamp blijft branden, zodat de last opgetild en getransporteerd kan
worden.

Valbeveiliging

Bepaal nu als laatste of er wel of niet met de val-

beveiliging (fig. L) gewerkt moet worden. A
In principe moet men de valbeveiliging gebruiken
als men de last hoger dan 1,5 meter optilt. Dit is 0
natuurlijk per situatie te bezien. Als men de val-
beveiliging gebruikt, moet men de hijsband afrollen
met hendel (fig K pos.C) en moet hijsband (K pos. B) c
onder de last doorgehaald worden, en daarna weer
aangehaakt worden aan haak (fig K pos. D).

Fig. L

ATTENTIE:

De gebruiker dient er op toe te zien, dat bij het heffen van een last of het los-
nemen van het vacuiimhefapparaat van de last, de kabel of ketting van de hijs-
machine, zich loodrecht boven het vacutimhefapparaat met of zonder de aan-
gezogen last bevindt, om onverhoeds uitzwaaien, na het loskomen van de last of
het hefapparaat, te voorkomen.
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Alle hef- en transportbewegingen dienen onmiddellijk gestopt te worden en de

gebruiker dient de last onmiddellijk neer te leggen of te zetten als:

a. zowel de rode als de groene lamp niet branden (lamp defekt of

stroomstoring)

de rode lamp brandt en/of akoestisch signaal is hoorbaar (vacuiim onveilig)

& Als het voorgaande niet mogelijk is, omdat de hijsmachine niet functioneert,
dient de gebruiker alle aanwezige personen buiten de gevarenzone te houden,
tot dat de gevaarlijke situatie is opgeheven.

o

De gebruiker dient de hefhoogte te beperken tot de hoogst noodzakelijke, zodat

Het is een ieder verboden, zich geheel of gedeeltelijk onder de last te begeven.
personen zich niet onder de last kunnen begeven.

Nadat de last is neergelegd of gezet op de plaats van bestemming, dient de gebruiker
er zich van te overtuigen, dat de last zich in stabiele positie bevindt, zodat omvallen,
verschuiven etc. niet mogelijk is.

Hierna kan, door middel van het bedienen van de 0/1schakelaar (fig. G A), tb.v. de
bediening van het elektrische ventiel, het vaculimhefapparaat belucht worden, zodat
het apparaat van de last kan worden afgehesen.

& ATTENTIE Indien het vaculimhefapparaat niet gebruikt wordt, dient het appa-
raat uitgeschakeld te worden. Draai de schakelaar (Fig. B) naar de stand "0",
om verder ontladen van de accu te voorkomen.

Met de in dit apparaat opgenomen accu’s, kan + 8 uur gewerkt worden. Indien
voortijdig blijkt dat de accu’s leeg zijn, dienen deze te worden opgeladen met het inge-
bouwde laadapparaat. Het verdient aanbeveling, na elke werkdag, het apparaat in b.v.
de avonduren of het weekend op te laden.

13

it




Het laden van de accu’s:
a. zet de schakelaar (fig. B) op stand 1(laden).
b. steek de steker van het laadapparaat in een wandcontactdoos met een voe-
dingsspanning van 200-240 Volt.
c. controleer of de lader (fig. M) aan staat op 24 volt(fig.M/b) en of er een laad-
stroom met 8 amp. (fig.M/a) loopt. ( Ampéremeter bevindt zich op de lader).

Fig P
Indien dit type lader gemonteerd is zie separate gebruiksaanwijzing TBC500.

Fig Q
Indien dit type lader gemonteerd is zie separate gebruiksaanwijzing TBC600.

& Tijdens alle hiervoor genoemde werkzaamheden, dienen de veiligheidsbepalin-
gen, welke omschreven zijn op blad 5, 6 en 7, in acht te worden genomen.
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