l LEENSTRA
| [nmovalive engimeering

Volgens Machinerichtlijn 98/37/EEC bijlage lla

De montageklem bestaat uit de volgende onderdelen:

- Evenaar
- Klembek met uitvalketting

- Klembek met uitvalketting

De registratienummers van de genoemde onderdelen worden in het certificaat vermeld.

Werklast ! 4.200 kg

Fabrikant : Leenstra Machine- en Staalbouw B.V.
: Tussendiepen 52

Bezoekadres 9206 AE DRACHTEN
: Postbus 9

Plosiadres 9200 AA DRACHTEN

Telefoon : 0031(0)512 589 700

Telefax : 0031(0)512 510 708

E-mail algemeen : info@leenstra.nl

Internet : www.leenstra.nl

Eigenaar : P.C.Melis Kraanverhuur Middelburg

Leenstra Machine- en Staalbouw B.V. 18 januari 2006 14

Leenstra machine- en staalbouw b.v. Tussendiepen 52 P.O. Box 9 9200 AA Drachten The Netherlands
P +31(0)512 589 700 F +31(0)512 510 708 E info@leenstra.nl 1 www.leenstra.nl kvk 01045641 Leeuwarden




LEENSTRA
[wnovative engimeering

Specificatie type PVK 4,2T 3,5M

Lengte evenaar

Minimale lengte tweesprong

| e ]
SNEE

A
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Maximale hijslast kg 4.200
Eigen gewicht kg 400
Minimum lengte tweesprong m 2,5
Lengte klembekken m 0,6
Lengte evenaar m 3,7
Grijphoogte klembekken mm 70
Eén klembek (m) min. 0,60 |[max. 2,60
max. 3,60
A |Tussenafstand (m) 1,75
Plaatlengte (m) min. 2,35 max. 4,35
max. 5,35
B Tussenafstand (m) 3,50
Plaatlengte (m) min. 4,10 max. 6,10
max. 7,10

"Bij vioeren met voldoende bovenwapening.

De tweesprong behoort tot de uitrusting van het kraanbedrijf.

Zie verder de bijgevoegde hijsinstructie (2 bladen).
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Hijsinstructie voor montageklemmen

Controle vooraf
Controleer voor ingebruikname van de klem altijd:

staat van de klem (eventuele beschadigingen)

werking van de klem

instructies op de klem

maximale hijslast

eigen gewicht

inspectiedatum (ieder jaar)

testdatum (de evenaar 1x per 4 jaar en de klemmen ieder jaar)

N.B.: bij twijfel over de goede staat van de klem, contact opnemen met de fabrikant.

HIJSINSTRUCTIE

1. Plaats de montageklem boven het zwaartepunt (midden) op de vloerplaat.
Zorg ervoor dat de bekken van de klem niet buiten de vloerplaat steken en
niet op sparingen geplaatst worden.

2. Zet de grendel om van de stand los naar de stand vast en licht de
vloerplaat 5 cm op.
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Hijsinstructie voor montageklemmen

3. Controleer of de klemnokken goed in de sponningen vallen. Wanneer dit
niet het geval is moet de grendel voor het neerleggen van de vloerplaat
eerst op stand los gezet worden. Vervolgens opnieuw beginnen bij punt 1.

4, Breng, bij voorkeur met een ankerhaak, de uitvalbeveiliging strak onder de
plaat aan. (Bij een hijshoogte van meer dan 1,5 meter is het gebruik van de
uitvalbeveiliging wettelijk voorgeschreven).

5. Hijs de vloerplaat met geringe aanvangsnelheid en zonder schokken of
stoten.

6. Pas binnen 1,5 meter boven de plaats van montage de kettingen los
maken.

7. Vlak voor het neerleggen van de plaat de grendel omzetten van stand vast

naar stand los.

8. Leg de vloerplaat op zijn plaats en hijs zonder forceren de ontkoppelde
montageklem uit de voeg.

9. Tijdens het transport en de opslag moet de grendel op los staan.

Zorg dat niemand zich in het gebied onder de last bevindt.
Vicerplaatelementen niet aan één zijde lichten of met de montageklem
verschuiven.

GEBRUIK DE UITVALBEVEILIGING!

Pasplaten

Voor het hijsen van pasplaten wordt het gebruik van hijssleutels aanbevolen. Wel
moeten daarvoor al in het ontwerpstadium sparingen worden opgenomen. Indien
er geen sparingen aanwezig zijn, is het gebruik van kettingen voorgeschreven.

Inspectie

Conform de wettelijke eisen dient de gehele klem 1x per jaar geinspecteerd te
worden. De klembekken moeten ieder jaar getest worden. De evenaar en de
kettingen moeten 1x per 4 jaar getest worden. Deze inspectie en de testen
moeten uitgevoerd worden door een deskundige boven gebruikersniveau.
Leenstra Machine- en Staalbouw B.V. kan dit voor u uitvoeren.

N.B.

Bij het gebruik van een ‘losse’ evenaar mag per hijsoog niet meer dan

de helft van de werklast gehesen worden. Ook mag de tweesprong of kraanhaak
niet aan hijsogen A, B, C of D vastgemaakt worden.
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P.C. Melis Kraanverhuur
T.a.v. de heer P.C. Melis
Dorpsstraat 23

4352 AA GAPINGE

Datum 1 23 januari 2006 Contactpersoon : B.J. Friso

Uw referentie ; Telefoon 1 0512-589735
Onze referentie : BF-4527/13224 E-mail . b.friso@leenstra.nl
Betreft : certificaat montageklem

Geachte heer Melis,

Hiermee doen wij u het certificaat toekomen van de montageklem 4,2 ton;
3,5 meter met de registratienummers 2060161, 2060162 en 2060163. Verder
treft u de gebruikershandleiding en de hijsinstructie in de bijlage aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

LEENSTRA MACHINE- EN STAALBOUW B.V.

B.J. Friso (/g
Werkvoorbereider
Bijlagen: 3
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